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Extraits du RR (Règlement des Radiocommunications)

 ARTICLE S1 - Termes et définitions

Introduction

1.1 Aux fins du présent Règlement, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. Toutefois, ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas. Les définitions identiques à celles figurant dans l'Annexe à la Constitution ou dans l'Annexe à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) sont signalées respectivement par l'indication «(CS)» ou «(CV)». 

…/…

Section II – Termes spécifiques liés à la gestion des fréquences

1.16 attribution (d'une bande de fréquences) : Inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

1.17 allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.

1.18 assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : Autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

Section III – Services radioélectriques

1.19 service de radiocommunication : Service défini dans la présente section impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication.

…/…

1.56 service d'amateur : Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.

1.57 service d'amateur par satellite : Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur.

…/…

ARTICLE S2 – Nomenclature

Section I – Bandes de fréquences et longueurs d'onde

2.1 Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en neuf bandes de fréquences, désignées par des nombres entiers consécutifs conformément au tableau ci-après. L'unité de fréquence étant le hertz (Hz), les fréquences sont exprimées:

– en kilohertz (kHz), jusqu'à 3 000 kHz inclus;

– en mégahertz (MHz), au-delà de 3 MHz, jusqu'à 3 000 MHz inclus;

– en gigahertz (GHz), au-delà de 3 GHz, jusqu'à 3 000 GHz inclus.

Toutefois, dans les cas où l'observation de ces règles donnerait lieu à de sérieuses difficultés, par exemple pour la notification et l'enregistrement des fréquences, dans les questions relatives aux listes de fréquences et dans les questions connexes, on pourra s'en écarter dans une mesure raisonnable.


Numéro de
Symbole
Gamme de fréquences (limite basse
subdivision métrique
Abréviations métriques

la bande
en anglais
exclue, limite haute incluse)
correspondante
pour les bandes


4
VLF
3 à 30 kHz
Ondes myriamétriques
B.Mam


5
LF
30 à 300 kHz
Ondes kilométriques
B.km


6
MF
300 à 3000 kHz
Ondes hectométriques
B.hm


7
HF
3 à 30 MHz
Ondes décamétriques
B.dam


8
VHF
30 à 300 MHz
Ondes métriques
B.m


9
UHF
300 à 3000 MHz
Ondes décimétriques
B.dm


10
SHF
3 à 30 GHz
Ondes centimétriques
B.cm


11
EHF
30 à 300 GHz
Ondes millimétriques
B.mm


12

300 à 3000 GHz
Ondes décimillimétrques


NOTE 1: La «bande N» (N = numéro de la bande) s'étend de 0,3 × 10N Hz à 3 × 10N Hz.

NOTE 2: Préfixes: k = kilo (103), M = méga (106), G = giga (109).

2.2 Dans les relations entre les administrations et l'UIT, on ne devrait pas utiliser d'appellations, de symboles ni d'abréviations destinés à désigner les bandes de fréquences autres que ceux qui figurent au numéro 2.1.

Section II – Dates et heures

2.3 Toute date utilisée en relation avec les radiocommunications doit être conforme au calendrier grégorien.

2.4 Si, dans une date, le mois n'est pas indiqué en toutes lettres ou en abrégé, il doit être exprimé sous forme numérique selon une séquence déterminée de chiffres, représentant, deux par deux, le jour, le mois et l'année.

2.5 Chaque fois qu'une date est utilisée en relation avec le temps universel coordonné (UTC), cette date doit être celle du méridien d'origine au moment approprié, le méridien d'origine correspondant à une longitude géographique de zéro degré.

2.6 Sauf indication contraire, chaque fois qu'une heure spécifiée est utilisée dans des activités internationales de radiocommunication, l'UTC est applicable; l'heure doit être présentée sous la forme d'un groupe de quatre chiffres (0000-2359). L'abréviation UTC doit être utilisée dans toutes les langues.

Section III – Désignation des émissions

2.7 Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande nécessaire et leur classe, conformément à la méthode décrite à l'Annexe 1.

ANNEXE 1 – Classification des émissions et largeur de bande nécessaire

(traduit de l’anglais à partir de l’utilitaire de traduction « Babel Fish » en ligne sur Alta-vista.com)

Les formules et les exemples présentés dans cet appendice sont donnés conformément à la recommandation ITU-R-SM.1138. D’autres exemples peuvent être donnés dans d’autres recommandations. Ces exemples peuvent être aussi publiés dans la préface de la Liste Internationale des Fréquences.

Section 1 – Largeur de bande nécessaire.

La largeur de bande nécessaire, comme définie au n° 1.152 et déterminée selon les formules et les exemples suivants, doit être exprimée par trois chiffres et une lettre. La lettre occupe la position de la virgule décimale et représente l’unité de largeur de la bande. Le premier caractère ne peut ni être 0 (zéro) ni K, M ou G.

La largeur de bande nécessaire comprise entre 0,001 et 999 Hz doit être exprimée en hertz (lettre H) ; entre 1,00 et 999 kHz doit être exprimée en kilohertz (lettre K) ; entre 1,00 et 999 MHz doit être exprimée en mégahertz (lettre M) ; entre 1,00 et 999 GHz doit être exprimée en gigahertz (lettre G) 

Exemples : 

0,002 Hz = H002
6 kHz = 6K00
125 MHz = 1M25

0,1 Hz = H100
12,5 kHz = 12K5
2 MHz = 2M00

25,3 Hz = 25H3
180,4 kHz = 180K
10 MHz = 10M0

400 Hz = 400H
180,5 kHz = 181K
202 MHz = 202M

2,4 kHz = 2K40
180,7 kHz = 181K
5,65 GHz = 5G65

Pour désigner complètement une émission, la largeur de bande nécessaire, indiquée en quatre caractères, doit être ajoutée avant le symbole de classification. Quand elle est utilisée, la largeur de bande nécessaire doit être déterminée par une des méthodes suivantes :

· utilisation des formules selon les exemples de largeur de bande nécessaire et la définition des émissions correspondant à la recommandation UIT-R-SM.1138 ;

· calcul par référence à une autre recommandation UIT-R ;

· mesures dans les autres cas non couverts par les deux premiers cas

Section 2 – Classification

La classe d’émission est un ensemble de caractéristiques définies comme suit : 

Les émissions sont classées et symbolisées d’après leurs caractéristiques fondamentales telles qu’elles figurent dans la section 2-A et d’après toutes les caractéristiques additionnelles et facultatives décrites conformément à la section 2-B. Les caractéristiques fondamentales sont les suivantes (voir section 2-A) : 

· premier symbole : type de modulation de la porteuse principale

· deuxième symbole : nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale ;

· troisième caractère : type d’information à transmettre.

Lorsque la modulation n’est employée que pendant de courtes périodes de temps ou d’une façon occasionnelle (comme, dans bien des cas, pour les signaux d’identification ou d’appel), on peut ne pas en tenir compte à condition que la largeur de bande nécessaire indiquée ne s’en trouve pas augmentée.

Sections 2-A – caractéristiques de base

Premier symbole : type de modulation de la porteuse principale

1.1
Émission d’une porteuse non modulée
N

1.2
Émission dont l’onde porteuse principale est modulée en amplitude (incluant le cas ou les sous-

  porteuses sont en modulation angulaire)


1.2.1
Double bande latérale
A

1.2.2
Bande latérale unique, onde porteuse entière
H

1.2.3
Bande latérale unique, onde porteuse réduite ou de niveau variable
R

1.2.4
Bande latérale unique, onde porteuse supprimée
J

1.2.5
Bandes latérales indépendante
B

1.2.6
Bande latérale réduite
C

1.3
Émission dont l’onde porteuse principale est modulée en modulation angulaire

1.3.1
Modulation de fréquence
F

1.3.2
Modulation de phase
G

1.4
Émission dont l’onde porteuse principale est modulée en amplitude et en modulation angulaire soit 

  simultanément soit dans un ordre établi d’avance.
D

1.5
Émission d’impulsions (1)


1.5.1
Trains d’impulsions non modulées
P

1.5.2
Trains d’impulsions

1.5.2.1
Modulées en amplitude
K

1.5.2.2
Modulées en largeur ou en durée
L

1.5.2.3
Modulées en position ou en phase
M

1.5.2.4
dans lesquels l’onde porteuse est modulée en modulation angulaire pendant la période de l’impulsion
Q

1.5.2.5
Consistant en une combinaison de ce qui précède ou produite par d’autres moyens
V

1.6
Cas non couverts ci-dessus dans lesquels l’émission se compose de la porteuse principale modulée, 

  soit simultanément soit dans un ordre établi d’avance, selon une combinaison de plusieurs des modes 

  suivants : amplitude, en modulation angulaire ou par impulsions
W

1.7
Autres cas
X

(1) Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par un signal qui a été codé sous une forme quantifiée (par exemple modulation par impulsions et codage) doivent être désignées conformément aux points 1.2 ou 1.3

Deuxième symbole : nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale 

2.1
Pas de signal modulant
0

2.2
Une seule voie contenant de l’information quantifiée ou numérique sans emploi d’une sous porteuse 

  modulante (2)
1

2.3
Une seule voie contenant de l’information quantifiée ou numérique avec emploi d’une sous porteuse 

  modulante (2)
2

2.4
Une seule voie contenant de l’information analogique
3

2.5
Deux voies ou plus contenant de l’information quantifiée ou numérique
7

2.6
Deux voies ou plus contenant de l’information analogique
8

2.7
Système composite comportant une ou plusieurs voies contenant de l’information quantifiée ou 

  numérique et une ou plusieurs voies contenant de l’information analogique.
9

2.8
Autres cas
X

(2) Ceci exclut les multiplexages par répartition dans le temps.

Troisième caractère : type d’information à transmettre (3)

3.1
Aucune information
N

3.2
Télégraphie pour réception auditive
A

3.3
Télégraphie pour réception automatique
B

3.4
Fac-similé
C

3.5
Transmission de données, télémétrie, télécommandes
D

3.6
Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore)
E

3.7
Télévision (vidéo)
F

3.8
Combinaison des cas ci dessus
W

3.9
Autres cas
X

(3) Dans ce contexte le mot "information" a un sens restrictif, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une information de nature permanente et invariable comme dans le cas d’émissions de fréquence étalon, d’ondes entretenues ou à impulsions, etc.

Section 2-B – caractéristiques optionnelles pour les classifications d’émission

Deux caractères optionnels peuvent être ajoutés pour une description plus complète de l’émission. Ces caractères sont :

· quatrième caractère – détail du signal (ou des signaux)

· cinquième caractère – nature du multiplexage

Quand le quatrième ou le cinquième symbole est utilisé, il doit être codé comme indiqué ci-dessous. Quand le quatrième ou le cinquième symbole n’est pas utilisé, un tiret remplacera le symbole qui n’apparaît pas :

Quatrième caractère – détail du signal (ou des signaux)

1.1
Code à 2 conditions avec des éléments de nombre et/ou de durée différents
A

1.2
Code à 2 conditions avec des éléments de nombre et/ou de durée identiques sans correction d’erreur
B

1.3
Code à 2 conditions avec des éléments de nombre et/ou de durée identiques avec correction d’erreur
C

1.4
Code à quatre conditions dans lequel chaque condition représente un élément du signal (ou 1 ou

   plusieurs bits)
D

1.5
Code à plusieurs conditions dans lequel chaque condition représente un élément du signal (ou 1 ou 

   plusieurs bits)
E

1.6
Code à plusieurs conditions dans lequel chaque condition ou combinaison représente un caractère
F

1.7
Son de qualité radiophonique (monophonique)
G

1.8
Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou quadriphonique)
H

1.9
Son de qualité commerciale (excluant les catégories définies en 1.10 et 1.11)
J

1.10
Son de qualité commerciale avec usage d’inversion de fréquence ou d’étalement de bande
K

1.11
Son de qualité commerciale avec signaux modulés en fréquence pour contrôler le niveau du signal 

   démodulé
L

1.12
Monochrome
M

1.13
Couleur
N

1.14
Combinaison des deux
W

1.15
Autres cas non couverts ci-dessus
X

Cinquième caractère – nature du multiplexage

2.1
Aucun
N

2.2
Multiplexage par répartition de code (5)
C

2.3
Multiplexage par répartition de fréquence
F

2.4
Multiplexage par répartition dans le temps
T

2.5
Combinaison de multiplexage par répartition de fréquence et répartition dans le temps
W

2.6
Autres systèmes de multiplexage
X

(5) incluant les techniques d’expansion de largeur de bande

Section III – Calcul de la bande passante et exemples (extraits) : 

Une émission en téléphonie (bande passante 300 – 3000 Hz soit une largeur de bande de 2700 Hz), modulation d’amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée sera codé : 2K70J3EJN ou simplement J3E si on omet la largeur de bande nécessaire et les caractéristiques optionnelles.

Une émission en télégraphie auditive à 25 mots par minute (wpm) en modulation d’amplitude sans emploi de sous porteuse modulante demandera une largeur de bande nécessaire de 100 Hz  et sera codé : 100HA1AAN ou simplement A1A si on omet la largeur de bande nécessaire et les caractéristiques optionnelles (largeur de bande nécessaire = débit des données en bauds (soit 20 bauds pour un message en CW à 25 wpm) x coefficient lié à la conception du récepteur (en moyenne : 5)).

Note de F6GPX sur la détermination du débit de 20 bauds pour une manipulation à 25 wpm :

Chaque lettre ayant un « poids » différent en CW, il est difficile de déterminer la vitesse de manipulation. Cette vitesse a été déterminée en fonction de la vitesse de manipulation du mot PARIS. Sachant qu’un trait vaut 3 points, qu’il y a la valeur d’un point entre traits et points d’un même caractère, qu’entre chaque lettre d’un mot, il y a la valeur de 3 points et qu’entre chaque mot, il y a la valeur de 7 points, le « poids » du mot PARIS est de 50 points. La vitesse de 25 wpm correspond à 1250 bits (points) par minute (25 x 50) et donc 20,833 bauds (1250 / 60), donc : Débit (Bd) = wpm x (5/6).

Une émission en télégraphie auditive à 25 mots par minute en modulation d’amplitude avec emploi de sous porteuse modulante à 900 Hz demandera une largeur de bande nécessaire de 1 kHz et sera codé : 1K00A2AAN ou simplement A2A si on omet la largeur de bande nécessaire et les caractéristiques optionnelles (largeur de bande nécessaire = fréquence de la sous-porteuse (900 Hz) + largeur de la bande nécessaire à la transmission du message (100 Hz)).

Une émission en télégraphie automatique manipulée par un micro-ordinateur à 25 mots par minute (wpm) en modulation d’amplitude sans emploi de sous porteuse modulante sera codé : 100HA1BAN ou simplement A1B.

ARTICLE S4 - Attribution et utilisation des fréquences

(traduit de l’anglais à partir de l’utilitaire de traduction « Babel Fish » en ligne sur Alta-vista.com)

4.1 Les membres essayeront de limiter le nombre de fréquences et la largeur de spectre utilisé au minimum essentiel pour fournir d'une façon satisfaisante les services nécessaires. À cet effet ils essayeront d'appliquer les dernières avancées techniques aussitôt que possible (CS 195). 

4.2 Les membres entreprennent cela en assignant des fréquences aux stations qui sont capables de causer des brouillages aux services fournis par les stations d'un autre pays, de telles tâches doivent être faites selon le Tableau des attributions de fréquence et les autres dispositions du présent Règlement. 

4.3 Toute nouvelle attribution ou tout changement de la fréquence ou toute autre caractéristique de base d’un service existant (voir l'annexe 4) sera faite de façon à éviter d’entraîner des brouillages aux services fournis par des stations en utilisant des fréquences assignées selon le Tableau des attributions de fréquence de ce chapitre et les autres dispositions du présent Règlement, dont les caractéristiques des services sont enregistrées dans le registre international principal de fréquence (MIFR). 

4.4 Les administrations des membres n'assigneront à une station aucune fréquence en dérogation du Tableau des attributions de fréquence données en ce chapitre ou des autres dispositions du présent Règlement, à moins que, sur l'état exprès, aucun brouillage ne soit causé aux services et aux stations fonctionnant selon les dispositions de la constitution, de la convention et du présent Règlement. 

4.5 La fréquence assignée à une station d'un service indiqué sera séparée des limites de la bande assignée à ce service de telle manière que, tenant compte de la bande de fréquence assignée à une station, aucun brouillage ne soit causé aux services auxquels des bandes de fréquence se touchant immédiatement sont assignées. 

…/…

4.8 Là où, dans des régions limitrophes ou dans les sous-Régions, une bande des fréquences est assignée à différents services de la même catégorie (sections I et II de l'article S5), le principe de base est l'égalité du droit de fonctionner. En conséquence, les stations de chaque service dans une région ou une sous-Région doivent fonctionner pour ne pas causer de brouillage aux services d’une catégorie identique ou supérieure dans les autres régions ou les sous-Régions

4.9 Aucune clause du présent Règlement n'empêche l'utilisation par une station dans la détresse, ou par une station lui fournissant de l'aide, de moyens de radiocommunication à sa disposition pour attirer l'attention, pour faire connaître l'état et l’endroit de la station dans la détresse, et pour obtenir ou fournir de l'aide. 

4.10 Les membres reconnaissent que les aspects de sûreté de radionavigation et d'autres services de sûreté exigent des mesures spéciales pour assurer l’absence de brouillage ; il est donc nécessaire de tenir compte de ce facteur pour l'attribution et l’utilisation des fréquences. 

4.11 Les membres reconnaissent que parmi les fréquences qui ont des caractéristiques de propagation de longue distance, celles dans les bandes 5 mégahertz à 30 mégahertz sont particulièrement utiles pour des communications de fond ; ils acceptent de faire chacun l’effort maximum pour réserver ces bandes pour de telles communications. Toutes les fois que des fréquences dans ces bandes sont employées pour des communications de courte ou de moyenne distance, la puissance minimum nécessaire sera utilisée. 

…/…

4.22 N'importe quelle émission capable de causer des brouillages aux appels de détresse, alarme, urgence ou aux communications de sûreté établies dans ce but sur les fréquences de secours est interdite par le présent Règlement. Les fréquences de détresse supplémentaires disponibles sur une base plus petite que mondiale devraient être protégées proportionnellement à leur utilisation. 

ARTICLE S5 – Attributions de fréquences

Introduction

5.1  Dans tous les documents de l’UIT où les termes anglais “allocation”, “allotment” et “assignment” sont utilisés, ils doivent avoir le sens donné au N° 1.16 à 1.18, les termes utilisés dans les trois langues de travail étant comme suit : 

Distribution de fréquences à : 
Français
Anglais
Espagnol

Des services
Attribution ( attribuer)
Allocation (to allocate)
Atribución (atribuir)

Des zones ou des pays
Allotissement (allotir)
Allotment (to allot)
Adjudicación (adjudicar)

Des stations
Assignation (assigner)
Assignment (to assign)
Asignación (asignar)

Section I. Régions

5.2  Du point de vue de l’attribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé en 3 régions, comme indiqué dans le planisphère ci-après et dans les numéros. S5.3 à S5.9: 

5.3  Région 1:  La Région 1 comprend la zone limitée à l’est par la ligne A (voir ci-dessous la définition des lignes A, B, C) et à l’ouest par la ligne B, à l’exception du territoire de la République islamique d’Iran situé entre ces limites. Elle comprend également l’ensemble des territoires de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Kazakhstan, de la Mongolie, de l’Ouzbékistan, du Kirghizistan, de la Fédération de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de la Turquie et de l’Ukraine, et de la zone au nord de la Fédération de Russie entre les lignes A et C.

5.4  Région 2:   La Région 2 comprend la zone limitée à l’est par la ligne B et à l’ouest la ligne C.

5.5  Région 3:   La région 3 comprend la zone limitée à l’est par le ligne C et à l’ouest par la ligne A, à l’exception du territoire des pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine et de la zone au nord de la Fédération de Russie. Elle comprend également la partie du territoire de la République islamique d’Iran située en dehors de ces limites.

5.6  Les lignes A, B et C sont définies comme suit : 

5.7  Ligne A:    La Ligne A part du pôle Nord, suit le méridien 40° Est de Greenwich jusqu’au parallèle 40° Nord, puis l’arc de grand cercle jusqu’au point d’intersection du méridien 60° Est avec le tropique du Cancer, enfin le méridien 60° Est jusqu’au pôle Sud. 

5.8  Ligne B:   La Ligne B part du pôle Nord, suit le 10° Ouest de Greenwich jusqu’à son intersection avec le parallèle 72° Nord, puis l’arc de grand cercle jusqu’au point d’intersection du méridien 50° Ouest et du parallèle 40° Nord, de nouveau l’arc de grand cercle jusqu’au point d’intersection du méridien 20° Ouest et du parallèle 10° Sud, enfin le méridien 20° Ouest jusqu’au pôle Sud. 

5.9  Ligne C:   La Ligne C part du pôle Nord, suit l’arc de méridien jusqu’au point d’intersection du parallèle 65°30’ Nord avec la limite internationale dans le détroit de Béring, puis l’arc de grand cercle jusqu’au point d’intersection du méridien 165° Est de Greenwich avec le parallèle 50° Nord, puis l’arc de grand cercle jusqu’au point d’intersection du méridien 170) Ouest et du parallèle 10° Nord, longe ensuite le parallèle 10°Nord jusqu’à son intersection avec le méridien 120° Ouest, enfin suit le méridien 120° Ouest jusqu’au pôle Sud . 
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Les parties ombrées correspondent à la Zone tropicale définie aux numéros S5.16 à S5.20 et S5.21

…/…

Section II. Catégories de service et d’attributions

5.23  Services primaires et secondaires
5.24  1) Lorsque, dans une case du Tableau qui figure à la section IV du présent article, une bande de fréquences est indiquée comme étant attribuée à plusieurs services, soit dans le monde entier, soit dans une Région, ces services sont énumérés dans l’ordre suivant : 

5.25  a) services dont le nom est imprimé en “majuscules” (exemple : FIXE) ; ces services sont dénommés « primaires »; 

5.26  b) services dont le nom est imprimé en “caractères normaux” (exemple : Mobile); ces services sont dénommés services “secondaires” (voir les numéros S5.28 à S5.31). 

5.27  2) Les observations complémentaires doivent être indiquées en caractères normaux (exemple : MOBILE sauf mobile aéronautique). 

5.28  3) Les stations d’un service secondaire : 

5.29  a) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d’être assignées ultérieurement; 

5.30  b) ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causées par les stations d’un service primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d’être assignées ultérieurement.

5.31  c) mais ont le droit à la protection contre les brouillages préjudiciables causées par les stations de ce service secondaire ou des autres services secondaires auxquelles des fréquences sont susceptibles d’être assignées ultérieurement.;

5.32  4) Lorsqu’une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme étant attribuée à un service “à titre secondaire” dans une zone moins étendue qu’une Région ou dans un pays déterminé, il s’agit d’un service secondaire (voir les numéros S5.28 à S5.31).

5.33  5) Lorsqu’une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme étant attribuée à un service “à titre primaire” dans une zone moins étendue qu’une Région ou dans un pays déterminé, il s’agit d’un service primaire dans cette zone ou dans ce pays seulement.

5.34  Attributions additionnelles 
5.35  1) Lorsqu’une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme étant “de plus attribuée” à un service dans une zone moins étendue qu’une Région ou dans un pays déterminé, il s’agit d’une attribution « additionnelle » qui s’ajoute dans cette zone ou ce pays au service ou aux services indiqués dans le Tableau (voir le numéro S5.36).

5.36  2) Si le renvoi ne contient aucune restriction imposée au service ou aux services en question en dehors de l’obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminé, les stations de ce service ou des ces services fonctionnent sur la base de l’égalité des droits avec les stations de l’autre service ou des autres services primaires indiqués dans le Tableau. 

5.37  3) Si des restrictions sont imposées à une station additionnelle en plus de l’obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminé, le renvoi du Tableau en fait mention. 

5.38  Attributions de remplacement 

5.39  1) Lorsqu’une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme étant « attribuée » à un service dans une zone moins étendue qu’une Région ou dans un pays déterminé, il s’agit d’une attribution « de remplacement », c’est-à-dire d’une attribution qui remplace, dans cette zone ou ce pays, l’attribution qui est indiquée dans le tableau (voir le numéro S5.40). 

5.40  2) Si le renvoi ne contient aucune restriction imposées aux stations du ou des services qui y sont mentionnés, en dehors de l’obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminé, les stations de ce service ou des ces services fonctionnent sur la base de l’égalité des droits avec les stations des autres services primaires indiqués dans le Tableau et auxquels la bande est attribuée dans d’autres zones ou d’autres pays.

5.41  3) Si des restrictions sont imposées aux stations d’un service qui fait l’objet d’une attribution de remplacement, en plus de l’obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminé, le renvoi du Tableau en fait mention.

5.42  Dispositions diverses 

5.43  1) Lorsqu’il est indiqué dans le présent Règlement qu’un service ou que des stations d’un service peut ou peuvent fonctionner dans une bande de fréquences donnée sous réserve de ne pas causer de brouillages préjudiciables à un autre service ou à une autre station du même service, cela signifie également que le service qui ne doit pas causer de brouillage préjudiciable ne peut pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par d’autres services auxquels la bande est attribuée conformément au chapitre S11 du présent Règlement. 

5.44  2) Excepté dans les cas spécifiés par une note de bas de page, le terme « service fixe », lorsqu’il apparaît dans la section IV de cet article, n’inclut pas les systèmes utilisant la propagation ionosphérique par éparpillement.

Suivent la description du tableau d’affectation des fréquences (S5.46 à S5.52) formant la section III de l’article S5 et le tableau d’affectation des fréquences (S5.53 à S5.565) formant la section IV de l’article S5. Toutes les fréquences sont affectées à un service pour chacune des trois régions de l’UIT. Les nombreux commentaires et exceptions pour certains pays (attributions additionnelles ou attributions de remplacement) forment les « notes de bas de page » (footnotes en anglais).

…/…

ARTICLE S19 - Identification des Stations 

Section III – Formation des indicatifs d’appel

(traduit de l’anglais à partir de l’utilitaire de traduction « Babel Fish » en ligne sur Alta-vista.com)

19.45  §21  1) Les vingt-six lettres de l’alphabet ainsi que les chiffres dans les cas spécifiés ci-après peuvent être employés pour former les indicatifs d’appel.

19.46  2) Toutefois, les combinaisons indiquées ci-après ne doivent pas être employées comme indicatifs d’appel :

19.47  a) les combinaisons qui pourraient être confondues avec des signaux de détresse ou avec des signaux de même nature ;

19.48  b) les combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les services de radiocommunications (voir la Recommandation ITU-R M.1172).

19.49  c) (supprimé)

19.50.1  Pour les indicatifs d’appel commençant par B, F, G, I, K, M, N, R, W et 2, seul le premier caractère est employé pour le préfixe de nationalité. Dans le cas de séries partielles (c’est-à-dire quand les deux premiers caractères sont attribués à plus d’un État Membre), les trois premiers caractères sont employés pour le préfixe de nationalité.

…/…

19.67  Stations d’amateur et stations expérimentales : 

19.68  §30  1) 

· un caractère (à condition que ce soit les lettres B, F, G, I, K, M, N, R ou W) et un seul chiffre (autre que 0 ou 1), suivi d’un groupe d’au plus quatre caractères dont le dernier doit être une lettre, ou

· deux caractères et un seul chiffre (autre que 0 ou 1), suivi d’un groupe d’au plus quatre caractères dont le dernier doit être une lettre.

19.68.A  1A) Lors d’occasions spéciales, pour une utilisation temporaire, les administrations sont autorisées d’utiliser des indicatifs d’appel comportant plus de quatre caractères comme défini au numéro S19.68.

19.69  2) Toutefois, l’interdiction d’employer les chiffres 0 ou 1 ne s’applique pas aux stations d’amateur.

ARTICLE S25 – Services d’amateur

Section I. Service d’amateur

25.1  §1  Les radiocommunications entre stations d’amateur de pays différents sont permises, sauf si l’administration de l’un des pays intéressés a notifié son opposition. 

25.2  §2  1) Les transmissions entre stations d’amateur de pays différents doivent se limiter à des communications en rapport avec l’objet du service d’amateur tel qu’il est défini au numéro 1.56 et à des remarques d’un caractère purement personnel.

25.2A  1 bis) Les transmissions entre les stations d'amateur de différents pays ne doivent pas codées afin d'en obscurcir le sens, sauf pour les signaux de commande échangés entre des stations terriennes de commande et les stations spatiales du service d'amateur par satellite.

25.3  2) Les stations d’amateur peuvent utiliser pour transmettre des communications internationales en provenance ou à destination de tierces personnes seulement dans des situations d’urgence ou pour les secours en cas de catastrophe. Une administration peut déterminer l'applicabilité de cette disposition aux stations d'amateur relevant de sa juridiction.

25.4  Supprimé

25.5  §3  1) Les administrations déterminent si une personne qui souhaite obtenir une licence pour exploiter une station d'amateur doit ou non démontrer qu’elle est apte à la transmission et à la réception de textes en signaux du code Morse.

25.6   2) Les administrations vérifient les aptitudes opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite exploiter une station d’amateur. Des lignes directrices relatives aux normes sur les compétences requises sont indiquées dans la version la plus récente de la recommandation ITU-RM.1544

25.7  §4  La puissance maximale des stations d’amateur est fixée par les administrations intéressées.

25.8  §5  1) Tous les articles ou dispositions pertinents de la Constitution, de la Convention et du présent Règlement s’appliquent aux stations d’amateur. 

25.9  2) Au cours de leurs émissions, les stations d’amateur doivent transmettre leur indicatif d’appel à de courts intervalles. 

25.9A  §5A  Les administrations sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour autoriser les stations d'amateur de se préparer en vue de répondre aux besoins de communication pour les opérations de secours en cas de catastrophes.

25.9B  §5B  Une administration peut décider d’autoriser ou non une personne qui a obtenu une licence pour l’exploitation d’une station d'amateur d’une autre administration, à exploiter une station d'amateur lorsque cette personne se trouve temporairement sur son territoire, sous réserves des conditions ou des restrictions qu'elle pourrait imposer.

Section II. Service d’amateur par satellite

25.10  §6  Les dispositions de la section I du présent article s’appliquent, s’il y a lieu, de la même manière au service d’amateur par satellite.

25.11  §7  Les administrations autorisant des stations spatiales du service d’amateur par satellite font en sorte que des stations terriennes de commande suffisantes en nombre suffisant soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciables causé par des émissions d’une station de service d’amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement. (voir le numéro S22.1)

…/…
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